
¿Cansado de rellenar la bandeja de papel o de cambiar de 
tóners? La nueva serie P3500 doble automática de alta 
velocidad de Pantum ofrece entrada masiva de papel de hasta 
1410 páginas. Esta máquina robusta proporciona la 
experiencia de impresión eficiente y confiable que usted 
requiere para su negocio.

La confiabilidad es 
todo lo que importa.

Alta velocidad de 
impresión

Impresión móvil y 
conectividad WiFi

Instalación conveniente 
en un paso

Bandeja de papel 
opcional de 550 hojas x 2

Ciclo mensual de 
80000 páginas

Serie P3500 
Impresora láser monocromática

Imprima 12 canchas de básquetbol 

cada mes de una sola vez



Tecnología Mono láser

Velocidad de impresión 33ppm (A4) / 35ppm (Carta)

Tiempo de impresión de la primera página Menos de 8.5 segundos

Volumen mensual máximo 80000 páginas

Volumen mensual recomendado 5000 páginas

Procesador 600 MHZ

Memoria 256MB (Máx : 512MB)

Resolución（dpi） 1200x1200dpi (Máx)

Lenguaje de impresión PCL5e, PCL6/XL,PS3, PDF

Impresión dúplex Auto

Red Sí

Wi-Fi Síno

Impresión

Manejo del papel

250 páginas

�60 páginas

Sí (550 páginas)

150 páginas

A4, A5, A5L A6, JIS B5, IS0 B5, B6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Ocio, Declaración, 16K, Gran16K, 32K, 
Gran 32K, sobre No.10, sobre monarca, sobre DL, sobre C5, sobre C6, ZL, 

tarjeta postal japonesa, personalizado, Yougata4, Younaga3, Nagagata3, Yougata2

Bandeja multipropósito: simple, grueso (fuerte), delgado, transparencia, cartulina, etiqueta, sobre
Bandeja estándar: Simple, delgada
Bandeja opcional: Simple, delgada

Bandeja de entrada de papel

Bandeja de entrada de papel

Bandeja opcional

Bandeja de salida de papel

Tipos de papel soportado

Tamaños de papel soportado

Peso de papel soportado Bandeja multipropósito: 60～200 g/m²;  Bandeja estándar: 60～105 g/m²;  �Bandeja opcional: 60-105g/m²

General

370x370x286mm (14.6"x14.6"x11.3")

LCD 2 líneas

9.4kg (20.7lb)

Temperatura operativa:10-35℃ (10-95℉)

Rango de humedad: 20% - 80%

110V Modelo: AC100~127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz); 8A
�220V Modelo: AC220~240V((±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz); 4A

�Impresión: 495W   Listo: 50W   Dormir: 2W

Servidor de Windows 2003 / 2008 / 2012 /  XP /
Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 /  Win10 (32/64 Bit);

Mac OS 10.7~10.13;  Linux: Ubuntu12.04/14.04 (32/64 Bit)

HI-SPEED USB2.0;
Net: IEEE 802.3

10/100/1000Base-TX;

HI-SPEED USB2.0;
Net: IEEE 802.3

10/100/1000Base-TX;
WiFi: IEEE 802.11b/g/n;

ENERGY STAR® 2.0 certicado

Dimensiones （wxdxh）

Imagen en pantalla

Peso (sin cartucho de tóner )

Voltaje de entrada

Consumo de potencia

Compatibilidad del sistema operativo

Voltaje de entrada

Eciencia de energía

Cartucho de tóner Cartucho inicial: 3000 páginas
Capacidad de reemplazo: P*-310 (3000 páginas); P*-310H (6000 páginas); P*-310X (10000 páginas)

�Impresora×1/ cartucho de tóner de 3,000 páginas×1/cable de interfaz USB ×1/
Cable de corriente×1/CD-ROM×1/Guía de instalación rápida×1

ESPECIFICACIONES 
CLAVE

Modelo P3500DN P3500DW

EN-WW-20180521

Serie P3500
Impresora láser monocromática

Consumible

Qué hay en la caja?

Rango de temperatura operativa
Rango de humedad operativa

(1) *�Producción promedio por cartucho de tóner de acuerdo con ISO/IEC 19752 (los usuarios individuales experimentarán resultados diferentes de acuerdo con su ambiente y portáda de página).
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