
  

PIXMA IP110 

 

Características 

• Conéctate e imprime sobre la marcha con la impresora Wi-Fi portátil definitiva 
• Sorprende con impresiones de calidad excepcional y alta resolución de 9600 dpi 
• Descubre la libertad creativa de imprimir desde la nube con PIXMA Cloud Link 
• Prepárate para imprimir sin esfuerzo desde dispositivos inteligentes con la aplicación PIXMA Printing Solutions 
• Disfruta de una impresión de documentos y fotografías con una calidad increíble dondequiera que estés. 

Especificaciones 
Impresora: 
 

Resolución de impresión: Hasta 9.600¹ x 2.400 dpi 

Motor de impresión: 2 cartuchos de tinta: negro (pigmento BK) y color (BK, C, M, Y) 
Cabezal de impresión FINE de inyección de tinta con gotas de 1 picolitro (mín.) 
Tintas ChromaLife100 

Velocidad de calidad de 
laboratorio fotográfico: 

10 x 15 cm sin bordes: aprox. 50 segundos (estándar) 

Velocidad de impresión en 
blanco y negro: 

aprox. 9,0 ipm¹ 

Velocidad de impresión en 
color: 

aprox. 5,8 ipm¹ 

Velocidad de impresión de 
fotografías: 

10x15 cm sin bordes: aprox. 53 s¹ 

Impresión sin bordes: Sí (tamaños A4, Carta, 13 x 18cm, 10 x 15cm, 20 x 25cm) 

Impresión a dos caras: Funcionamiento manual 

  

 

 



  

Consumibles: 
 

Cartuchos de tinta estándar: PGI - 35 (negro) 
CLI - 36 (color) 

Papel: 
 

Tipos de papel: Papel normal 
Sobres 
Papel Fotográfico Brillo II (PP-201) 
Papel fotográfico mate (MP-101) 

  

Entrada máxima de papel: Alimentador de papel: máx. 50 hojas 

Tamaños del papel: A4, B5, A5, Carta, Legal, Sobres (tamaño DL o Comercial 10), 10 
x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm 

Gramaje del papel: Papel normal: de 64 a 105 g/m² 

Papeles fotográficos de Canon hasta 275 g/m² 

Conectividad: 
 

Conexiones con cable: Hi-Speed USB (Puerto B) 

Conexiones inalámbricas: Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n 
Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, contraseña de 
administración 

Compatibilidad de 
aplicaciones: 

PIXMA Cloud Link 
Aplicación PIXMA Printing Solutions 
Plug-in Canon Print Service (Android) 
Google Cloud Print 
Apple AirPrint 
Modo de punto de acceso 
WLAN PictBridge 

Software: 

Sistemas operativos 
compatibles: 

Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 y SP2 / XP SP3 32 bits 
Mac OS X v10.6.8 o posterior 

Sistemas móviles 
compatibles: 

iOS 
Android 
Windows RT 

Requisitos mínimos del 
sistema: 

Windows: espacio en el disco de 3 GB, Internet Explorer 8 
Mac: conexión a Internet, espacio en el disco de 1,5 GB, Safari 5 
Pantalla: 1024 x 768 XGA 



  

Software incluido: My Image Garden  
Quick Menu 
Easy-WebPrint EX (plug-in para IE8 o superior) 

 

Características generales: 
 

Peso: Aprox. 2,0 kg 

Dimensiones (An x Pr x Al): 322 x 185 x 62 mm 

Resolución de impresión: ¹ Las gotas de tinta pueden situarse con una separación mínima de 
1/9.600 pulgadas. 

Velocidad de impresión en 
blanco y negro: 

¹ La velocidad de impresión del documento en papel normal se mide 
de acuerdo con la media de ESAT en la prueba de la categoría de 
oficina de la norma ISO/IEC 24734. 

Velocidad de impresión en 
color: 

¹ La velocidad de impresión del documento en papel normal se mide 
de acuerdo con la media de ESAT en la prueba de la categoría de 
oficina de la norma ISO/IEC 24734. 

Velocidad de impresión de 
fotografías: 

¹ La velocidad de impresión fotográfica se basa en la configuración 
de driver predeterminada utilizando el estándar ISO/JIS-SCID N2 en 
Papel fotográfico brillo II de Canon y sin tener en cuenta el tiempo 
de procesamiento de los datos en el equipo host. 

Consumo de energía: ¹ Al imprimir ISO/JIS-SCID N2 (impresión con una impresora de 
inyección de tinta) en papel normal de tamaño A4 con los ajustes 
predeterminados. 

Niveles de ruido: ¹ Al imprimir el patrón ISO/JIS-SCID N2 en Papel Fotográfico Brillo II 
de 10 x 15 cm con los ajustes predeterminados. 

 
 

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
La velocidad de impresión puede variar en función de la configuración del sistema, la interfaz, el software, la complejidad del 
documento, el modo de impresión, la cobertura de la página o el tipo de papel empleado, entre otras cosas. 
El rendimiento de tinta puede variar según las fotografías o los textos impresos, el software de las aplicaciones utilizado, el modo de 
impresión y el tipo de papel empleado. 
Para obtener más información, visita www.canon.es/ink/yieldTodos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales de 
sus respectivas empresas. 

Consumibles 

• Cartuchos y rendimientos de tinta estándar: 
PGI- 35 BK  - 191 págs. o 1,915 fotos* 
CLI- 36  CL -  249 págs. o 104 fotos 

 
 

*Rendimiento adicional estimado 


