
 

 
 

75" RU7100 UHD Smart TV 4K 2019 
UN75RU7100FXZX 
 
 

• Tipo de productoLED 
• Serie7 
• Pantalla 
o Tamaño de la pantalla75" 
o Resolución3,840 x 2,160 
• Video 
o Motor de imágenesUHD Engine 
o Motion Rate120 
o PQI (Picture Quality Index)1,400 
o HDR (High Dynamic Range)HDR 
o HDR 10+Sí 
o HLG (Hybrid Log Gamma)Sí 
o ContrasteMega Contrast 
o ColorPurColor 
o Micro DimmingUHD Dimming 
o Contrast EnhancerSí 
o Auto Motion PlusSí 
o Modo PelículaSí 
o Soporte para modo naturalSí 
• Audio 
o Dolby Digital PlusSí 



 

o Dialog EnhancementSí 
o Potencia de salida (RMS)20 W 
o Tipo de bocinas2 CH 
o Multiroom LinkSí 
o Audio BluetoothSí 
• Smart Service 
o Samsung Smart TVSmart 
o Navegador webSí 
o Soporte para aplicación SmartThingsSí 
o GaleríaSí 
• Convergencia 
o Teléfono a TV - Mirroring, DLNASí 
o Bluetooth de bajo consumoSí 
o Wi-Fi DirectSí 
o Sonido TV a teléfonoSí 
• Sintonización / Transmisión 
o Transmisión digitalATSC 
o Sintonizador analógicoSí 
• Conectividad 
o HDMI3 
o USB2 
o Entrada componente (Y / Pb / Pr)1 
o Entrada compuesta (AV)1 (uso común para componente Y) 
o Ethernet (LAN)Sí 
o Salida de audio digital1 
o Entrada RF (antena / cable)1 / 1 (uso común con antena) / 0 
o Soporte HDMI A / Soporte para canal de retornoSí 
o HDMI Quick SwitchSí 
o Red inalámbrica integradaSí 
o Anynet+ (HDMI-CEC)Sí 
• Diseño 
o DiseñoNew Edge 
o Tipo de biselVNB 
o Tipo SlimSlim 
o Color frontalCharcoal Black 
o Tipo de baseSimple Luminus 
o Stand ColorCharcoal Black 
• Características adicionales 



 

o AccesibilidadGuía de voz (en inglés), Extender, Contraste alto, Conocer control 
remoto (en inglés), Audio multisalida, Colores en negativo, Escala de grises, 
Conocer menú (en inglés), Sign Language Zoom, Botón de repetición lenta 

o Digital Clean ViewSí 
o Búsqueda automática de canalesSí 
o Apagado automáticoSí 
o SubtítulosSí 
o Connect Share™ (HDD)Sí 
o ConnectShare™ (USB 2.0)Sí 
o EPGSí 
o Modo JuegoSí (Auto Game Mode) 
o IdiomasInglés, español, francés 
o Soporte USB HIDSí 
o V-ChipSí 
o Soporte IPv6Sí 
o Soporte MBRSí 
• Características Eco 
o Sensor EcoSí 
• Alimentación 
o Alimentación110-127 V 50/60 Hz 
o Consumo de energía (máximo)205 W 
• Dimensiones 
o Paquete (A x Al x P)1,871 x 1,131 x 234 mm 
o Equipo con base (A x Al x P)1,684.6 x 1,056.5 x 356.1 mm 
o Equipo sin base (A x Al x P)1,684.6 x 966.4 x 60.1 mm 
o Base (básica) [A x P]1,256.7 x 356.1 mm 
• Peso (g) 
o Peso del paquete49.3 kg 
o Peso del equipo con base37.5 kg 
o Peso del equipo sin base37 kg 
• Accesorios 
o Modelo de control remotoTM1940A 
o Baterías (para control remoto)Sí 
o Soporte para montura VesaSí 
o Manual de usuarioSí 
o Manual electrónicoSí 
o Cable de alimentaciónSí 

 


